Dimensionering af Frimedalaft.

Laftebeslag skal altid dimensioneres i forhold til:

G= elementvegten og
sted— og evrige tilleg pd 35%.

Stroppekraften, der er athengig af topvinklen mellem lgftestropperne,

Eksempler:
Topvinkel Stroppekraft
60° G x 1,35 x 1,16 / antal laft
90° G x 1,35 x 1,41 / antal laft
120° G x 1,35 x 2,00 / antal laft
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Normalt dimensioneres Left for en topvinkel pd 90°.
Anvendes en anden topvinkel, f.eks. 60,

anferes det pd elementtegningen med en skitse,
ligesom der p& Montageplan paferes en "NB*”, der
henviser til beskrivelse pd elementtegning.
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2l Tyngdepunkt
INormalt placeres laft i 1/5—delspunkt, symetrisk om TP. . b mo t()epuny
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~| _UNP—afstivning hvis left i side 5 ikke kan anvendes. ag4po
< d.v.s. element kan ikke endevendes i form) 0BS! hvis tyngdepunkt er under 400mm fra understatning,
g Foronkring m.m.: INT 31 FE placeres lgft i s.5.
S INT 31 VE Vandret afformning eller speciel afstivning
< PRO 0035-1 kun efter aftale med sagingenier.
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