CONSOLIS
SPANCOM

Ydeevnedeklaration
Nr.: DoP-13224-20

— . S
Elementerne er maerket med:

"Spaencom / fabrik / sagsnummer / elementnummer /

1. Identifikationskode:

stgbedato”

2. Tilsigtede anvendelse: Bzerende forspaendte ribbeelementer til brug i etageadskiilelser
og tagkonstruktioner samt lignende anvendelsesomrader.

3. Fabrikant: Spaancom A/S, Akacievej 1, Flgng
2640 Hedehusene

4. Bemyndigede Ikke relevant

reprasentant:

5. System til vurdering og | System 2+

kontrol:

6. Harmoniseret standard: | EN 13224:2011

Notificeret organ: | Dancert A/S, notificeret organ med ID nr. 1073
Certifikatnr.: | 1073-CPD-B056-02

7. Deklareret ydeevne:

Vaesentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede
standard

Trykstyrke (beton) = 45 MPa

Brudtraekstyrke og Ribbet stal: fyx = 500 Mpa

traekflydespaending (stdl) | Glat stdl: fyx > 235 Mpa

Forspaendt: fuk = 1860 MPa

EN 13224:2011

Mekanisk styrke Findes i design dokumentationen.
Brandmodstandsevne Findes i desigh dokumentationen.
(bzereevne)

Holdbarhed NPD

Detailudformning NPD

NPD: Ydeevne ikke bestemt

Ydeevnen for den byggevare, der er anfart ovenfor, er i overensstemmelse med de
deklarerede ydeevner. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med
gaeldende forordning p8 eneansvar af fabrikanten, der er anfart ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa denpes vegne af:

Teknisk chef, Finn Passov: Y/ b/%'
Hedehusene den 9. oktober 2019




